


















BİNA ÖZELLİKLERİ 
 
Zemin - Temel  Yapısı 
 
-2011 Deprem Yönetmeliğine uygun; İzmir’in en güvenli yapısı 
-C30 Hazır beton kullanılmıştır. 
-S420 Nervürlü tor çelik kullanılmıştır. 
-Su yalıtımlarında; bohçalama sistemi ve Kanada Menşeeli XYPEX kullanılmıştır. 
 
Dış cephe – Teras 
 
-Dış cephe kompozit kaplama ve REFLEKTE cam kaplama yapılmıştır. 
-Ses yalıtımında TAŞ YÜNÜ kullanılmıştır. 
-Isı yaltımında XPS kullanılmıştır., 
-Çatı terasında ısı ve su yalıtımı yapılmıştır. 
-Bina içi katlar arasında ısı ve ses yalıtımı EPS Beton Şap ile sağlanmıştır. 
-Dış cephe kapı ve pencelerer ahşap desenli PVC olarak yapılmıştır. 
 
Giriş - Katlar – Antre ve Balkonlar 
 
-Akıllı çift asansör (elektrik kesintilerinde ilgili kata çıkar) 
-İç ve dış merdivenler ve tüm balkonlara 1.sınıf alüminyum korkuluklar takılmıştır. 
-Girişe ve kat merdivenlerine 1.Sınıf mermer döşenmiştir. 
-Bina girişinde şifreli ve görüntülü kapı diafonu ve LED spotlar takılmıştır. 
-4 adet kamera-kayıt güvenlik sistemi (internetten binayı izleme  imkanı kurulmuştur.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİNA ÖZELLİKLERİ 
 
Mutfak Banyo ve Antreler  
 
-Banyo,mutfak ve antrelerde; 1.sınıf KÜTAHYA SERAMİK ve EGE VİTRİFİYE malzemeleri     
kullanılmıştır. 
-Banyolarda 3 adet HİLTON banyo dolabı mevcuttur. 
-Mutfak tezgahlarında Kuvars malzemeden ÇİMSTONE kullanılmıştır. 
-Mutfak, banyo ve vestiyer dolaplarında MDF gövde ve BAKIŞ marka AKRİLİK kapak 
kullanılmıştır. 
-Tüm antrelere boy aynası takılmıştır. 
-Mutfaklarda ankastre set vardır. 
 
Salon ve Tüm Odalar 
 
-Salon, mutfak ve antrelerde asma tavan ve LED’li ışık havuzu yapılmıştır. 
-Dış cephede bölgesel çift KONFOR CAM takılmıştır. 
-İç kapılar 1.Sınıf eskitme boyalı AMERİKAN PANEL KAPI takılmıştır. 
-Salon ve tüm odalara da C32 kalite LAMİNANT PARKE döşenmiştir. 
-Daire girişlerine ÇİFTASLAN marka çelik kapılar takılmıştır. 
-1.Sınıf Saten alçı ve su bazlı boya kullanılmıştır. 
-Tüm odalar kartonpiyer yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİNA ÖZELLİKLERİ 
 
Elektrik ve Sıhhi Tesisatı  
 
-Kalorimetreli, doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi vardır. 
-Panel radyatörler BAYMAK marka termostatik vanalıdır. 
-Banyolara havlupan takılmıştır. 
-Tüm daire girişlerinde genel sigorta kutuları konulmuştur. 
-TV merkezi uydu sistemi kurulmuştur. 
-Salon ve yatak odalarında klima tesisatı montaja hazır bırakılmıştır. 
-Paratoner desteği sağlanmıştır. 
-WC’lerde çift kademeli rezervuar ile SES YOK KAPAKLAR kullanılmıştır. 
-Su deposu ve hidrofor desteği sağlanmıştır. 
-Günbatımı Konutları’nda 1.Sınıf Armatürler kullanılmıştır. 
 
Garanti Kapsamı 
 
-Dairelerimizin ince işçilikleri 2 yıl garantilidir. 
-Kaba işçilikleri 5 yıl garantilidir. 
 
Genel 
 
-Açık ve kapalı otopark imkanı sağlanmıştır.  
-Sığınaklar yapılmıştır. (Çok amaçlı kullanım imkanı) 
-Bina çevresi peyzajı tamamlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOT : MÜŞTERİ TARAFINDAN KESİNLİKLE EMLAK KOMİSYON BEDELİ ÖDENMEYECEKTİR. 


